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SINTAS Web Arayiizii Kullanim Kilavuzu

UYARI

Liitfen 6nce bu kilavuzu okuyun!

Degerli Musterimiz, SAMM Teknoloji Grlinlini tercih ettiginiz icin tesekklr ederiz.
Yiksek kalite ve teknoloji ile Gretilmis olan tGrlinGnuzin size en iyi verimi sunmasini
istiyoruz. Bunun icin, bu kilavuzun tamamini ve verilen diger belgeleri trinu
kullanmadan 6nce dikkatle okuyun ve bir basvuru kaynagi olarak saklayin. Kullanma
kilavuzunda belirtilen tim bilgi ve uyarilari dikkate alarak talimatlara uyun.
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1. Sicaklik ve Nem Takip Cihazi Nedir?

Sicaklik ve nem takip cihazi; eczane, laboratuar, depo gibi ortamlarda sicaklik ve nem
Olciimin( otomatik olarak gerceklestirerek web arayliziinden takibini saglamak amaciyla
SAMM Teknoloji sirketi blinyesinde tasarlanan bir cihazdir.

Sistem kapsaminda internet lzerinden anlik veri akisini saglayarak, cihazin bulundugu
ortamlarda sicaklik ve nem kontroli saglanmaktadir. Cihazin tutmus oldugu kayitlar web
araylzu araciligi ile gorilebilmektedir. Gegmise yonelik sicaklik ve nem 6l¢iim sonuglari
gozlemlenebilmekte ve cihazlarda bulunan batarya durumu takip edilebilmektedir.

On / Off Butonu
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Raspberry Pi

Web Arayzi

veya bir sunucu
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2. Web Arayiiz

a. Login

-

Automated Temperature and Humidity Tracking System

admin

Araylize adresine gittiginizde sizi yukaridaki resim karsilayacaktir. Kullanici adi ve sifreniz
ile giris yapmalisiniz.
Sisteme yeni kullanicilar tanimlayabilirsiniz.

Giris sonrasi sayfalar arasi gezinmek igin solda bulunan kenar ¢ubugunu kullaniniz.

Bazi sayfalara yalnizca “admin” yetkili roli ile giris yapilabilmektedir. Kullanici rolleri
ozellestirilerek yetkiler sinirlandirilabilir.

b. Dashboard
Arayliz GUzerinden eklenmis ve bir resim lizerinde konumlandiriimis cihazlari bu ekrandan

gorebilirsiniz. Cihazlardan ulasan son veriler ile sicaklik, nem ve pil durumunu ilgili
cihazin isminin altinda gorilebilmektedir. Cihaz tanimlanirken alt ve Gst limitler
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tanimlanir. Bu limitlerin disina c¢iktiginda ilgili cihaz kirmizi yanip sdnerek alarm
vermektedir. Asagidaki resimde dashboard ekraninda alarm veren bir cihazin gorseli
bulunmaktadir. Tim kullanicilar bu sayfaya ulasabilirler. Sisteme tanimlanmis bir loT

cihaz (Uyari vermekte)
sammy,

Dashboard
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d. Analysis

Cihazlardan gelen sicaklik ve nem verilerin tarih ve saat araligina gore goruntulenebildigi
ve grafiklere dokuldigi sayfadir. Herhangi bir cihaza ait veriler tarih araligi segilerek
filtrelenebilir. Bu veriler bir Excel dosyasina donusturilerek indirilebilir. Cihaz limitleri
disina gikildigiyla ilgili uyari bilgileri gorintilenebilir. Tum kullanicilar bu sayfaya

ulasabilirler.
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Tarih aralig Gorintllenecek
Cihaz segimi segimi Maksimum veri sayisi
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Goriuntilenecek
Tarih aralig maksimum Excel dosyasi

Cihaz Segimi Segimi veri sayisl indirme

Select Device: onta dize:
n al ~ Choose a stan date se a end date 8 500 Download Excel
of Name Temperature Humidity Battery Date Alert s [ I
Q,
) SAMM_MERKEZ 236°C 39.4% 50 9% 25-11-2020, 13:29
SAMM_MERKEZ 236°C /E% 50 % 25-11-2020, 13:19
SAMM_MERKEZ 23.4°C 408% 50 9% 25-11-2020, 1310
SAMM_MERKEZ 23.3°C 39.9% 50 % 25-11-2020, 13:00
SAMM_MERKEZ 23.4°C 40.2% 509 25-11-2020, 1250
SAMM_MERKEZ 23.6°C 01% 50% 25-11-2020, 12:41
SAMM_MERKEZ 238°C 399% 50 9% 25-11-2020, 12:31
SAMM_MERKEZ 24.2°C 393% 50 % 25-11-2020, 12:22
SAMM_MERKEZ 24.6°C 40.5% 50 9% 25-11-2020, 1212
SAMM_MERKEZ 24.9°C 39.0% 50 % 25-11-2020, 12:02
SAMM_MERKEZ 249°C 39.5% 50% 25-11-2020, 11:53

tems per pag

1- 5001500 >
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e. Devices

Devices

;!c > ©

Tanimlanmis butin cihazlari gorebilirsiniz. Cihazlarin tzerine tiklayip suriikleyerek yerini
degistirebilirsiniz. Cihazlarin pozisyonlarini belirlediginizde “Save Position” butonuna

basip kaydedebilirsiniz. Yalnizca “admin” roliine sahip kullanicilar bu sayfaya
ulasabilirler.

f. Settings

Cihaz tanimlama ve kullanici tanimlama gibi ayarlamalar bu sayfada yapilmaktadir. Mail
sunucunuzu tanimlayarak limit disina ¢gikma durumlarinda sistem alarm olusturarak bilgi
gondermesini saglar. Dashboard sayfasindaki zemin resmini buradan yukleyebilirsiniz.
Yalnizca “admin” roliine sahip kullanicilar bu sayfaya ulasabilirler.
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GENERAL
Zemin resmini buradan yikleyebilirsiniz.

Settings

GENERAL  DEVICES  ALERTGROUPS  MAILMANAGEMENT  USER MANAGEMENT

Topology Settings
Upload image: | Choose File | No file chosen
Min Batiery Alert. 9 %

Check Batiery Every 100 minutes

SAVE

Pil burada belirtilen limit altina distiiglinde uyari
verecektir. Pillerin ka¢ dakikada bir kontrol edilecegini
belirtebilirsiniz.

Tanimli cihazlar burada listelenir.

»
@ Settings samn P
n GENERAL DEVICES ALERT GROUPS MAIL MANAGEMENT USER MANAGEMENT
¢
» Max Min Max Min

Name Mac Address Action Location Group

Temperature Temperature Humidity Humidity

Edit
SAMM_MERKEZ 60:01:94:2E:4B:31 . 100 °C 10°C 100% 10% Depo_l  default
Delete

Add Device

Cihaz eklemek igin bu butonu ...
!

kullanmalisiniz.
A/ Max Temp °C
Min Temp °C
Max Hum %
Cihaz sisteme veri gondermeye

Min H % 5 ili i
Mt basladiginda Mac adresi listelenir.

Location ——>  Sisteme eklemek istediginiz cihazin

Mac adresini segerek, cihazin adini ve limit
degerlerini tanimlayabilirsiniz.

Getaut - Ayrica bir gruba dahil ederek hangi sartlarda

alarm verecegini ayarlayabilirsiniz.
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ALERT GROUPS
Tanimli gruplaf burada listelenir.

Settings

GENERAL ~ DEVICES = ALERTGROUPS  MAILMANAGEMENT  USER MANAGEMENT

Add Group

Name San Frequency wam After Critical Warm After Actor

‘ﬁxc:@

default 00:00 1times in 1 day/days dayidays dayfdays Edit

Add Group
Name
Yeni grup eklemek igin |
bu butonu kuIIanmallsmlz; o Q——/> Kontrol baslama saati
> :
Days __ > Kontrol kag glinde bir olacak
Froquency > Kontrol x glinde kag kez olacak
Warn Atter ___ > Limitkag gun agildiginda uyari verecek
_ Uyari sonrasi belirtilen glin asildiginda
Crlical Wam Ater =T Z limit asimi devam ediyosa kritik uyari
» verecek

MAIL MANAGEMENT
Tanimli mailler burada listelenir.

Settings Mail’e hangi uyarilar gidecegi bilgisi. sammy,

GEMERAL ~ DEVICES  ALERTGROUPS  MAILMANAGEMENT  USER MANAGEMENT

er:@

Add Email Test Mail
Name Mai Alert Type Action
Taylun Etkorkmaz tayfun erkorkmaz @samm.com Temp and Hum
Mail
Host

Sunucu ayarlarini buradan yapabilirsiniz.  smtp.gmai.con

Port
465

User
tayfun.erkorkmaz @samm.com

Pass

Secure
true -
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Add Mail

Mail eklemek istediginizde hangi
Name uyarilarin gidecegini tercih edebilirsiniz.

Name Required

Mail

Aleee Tinmn

None

Temp and Hum /

Battery

Temp, Hum and Battery

USER MANAGEMENT

Tanimli kullanicilar burada listelenir.

GENERAL  DEVICES ~ ALERTGROUPS  MAILMANAGEMENT  USER MANAGEMENT

admin Edit Delete
) i Add User
Yeni kullanici eklemek igin
bu butonu kullanmalisiniz.
> Name
Name Required Kullanici rollerini buradan
Password ayarlayabilirsiniz.
user
admin
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